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Dotyczy: wytycznych do wykorzystania w pracach nad projektami planow urzgdzania

lasu danych z docelowych sieci drogowych

W ramach prac nad sporzadzeniem projektu planu urzadzania lasu (PUL), jego
wykonawca przekazuje m.in. warstwe geometryczng o nazwie Drogi (g_road). Zgodnie
z zarzadzeniem nr 28 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 27 kwietnia
2018 roku w sprawie wprowadzenia ,Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej
nadlesnictwa” (Instrukcja DSD) nadlesnictwo ma obowigzek przekazania wykonawcy
projektu PUL danych z docelowych sieci drogowych (DSD), ktéry na ich podstawie
tworzy ww. warstwe drég.

Ponizsze wytyczne regulujg sposob wykorzystania w pracach nad projektami
PUL danych DSD, powstatych zgodnie z zarzgdzeniem nr 28:

1. W DSD wyréznia sie trzy kategorie obiektow drogowych istotnych dla
sporzgdzenia projektu PUL:
a) drogi wchodzace w sktad DSD
b) leSne szlaki state wchodzace w sktad DSD
c) leéne szlaki state nie wchodzace w sktad DSD
2. Drogi i le$ne szlaki state wchodzgce w sktad DSD.
2.1.Nalezy przyja¢ generalng zasade, ze przebiegi drég i leSnych szlakéw
statych wchodzacych w sktad DSD zostaty opracowane z wiekszg
doktadnoscia niz analogiczne dane zebrane podczas prac taksacyjnych.
W zwigzku z powyzszym wykonawca projektu PUL powinien je przyjg¢ do
swojego opracowania (przenieS¢ je na warstwe geometryczng drég
oddawanych w projekcie PUL) i traktowac jak lokalne dane state globalne
(tzn. przebiegi drég i lesnych szlakow statych wchodzgcych w sktad DSD
powinny pozosta¢ niezmienione). Od tej zasady mozna stosowacé wyjatki

opisane ponizej.
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2.2.W sytuacjach, w ktorych wykonawca projektu PUL stwierdzi rozbieznosci w

przebiegu drog i lesnych szlakéw statych wchodzacych w sktad DSD z ich

rzeczywistym przebiegiem w terenie:

a) Zgfasza ten fakt nadlesniczemu.

b) Nanosi na warstwe drég oddawanych w projekcie PUL rzeczywisty
przebieg drogi wykorzystujagc metody pozwalajgce na otrzymanie
doktadnosci opisanej w Instrukcji DSD (lub wyzsze)) np. z
wykorzystaniem numerycznego modelu terenu (NMT) o rozdzielczosci
terenowej piksela nie mniejszej niz 1m.

c) Sporzadza wykaz rozbieznosci i przekazuje go nadlesnictwu. Wykaz

postuzy nadles$nictwu do aktualizacji DSD.

3. Lesne szlaki state nie wchodzace w sktad DSD.

W przypadku lesnych szlakéw statych niewchodzacych w sktad DSD, mozliwe

sg nastepujgce sposoby postepowania:

a)

Jesli dane DSD odzwierciedlajg ich rzeczywisty przebieg (spetniajg warunki
poprawnos$ci wyznaczania przebiegu osi drég Instrukcji DSD), to nalezy je
traktowac w sposob, jak to opisano w pkt. 2.112.2.

Jesli dane nie spetniajg warunku jak w ppkt. a), to wykonawca projektu PUL
koryguje ich przebieg wykorzystujgc do tego celu podktad w postaci
numerycznego modelu terenu (NMT) o rozdzielczosci terenowej piksela nie
mniejszej niz 1m lub inne metody pozwalajgce spetni¢ warunki poprawnosci
wyznaczania przebiegu osi drog opisane w Instrukcji DSD. W takim
przypadku nie sporzadza sie wykazu rozbieznosci. Zaleca sie jednak, aby
wykonawca projektu PUL przekazai do nadle$nictwa warstwe o strukturze
zgodnej z warstwg g_road, z geometrig skorygowanych przebiegow lesnych
szlakoéw statych niewchodzacych w sktad DSD. Minimalny zakres atrybutow
warstwy powinien byé zgodny z g road oraz dodatkowo zawiera¢ adres

le$ny (w przypadku wytgczen liniowych).

4. lIstotnym problemem dla opracowania projektu PUL, sg drogi i leSne szlaki state,

ktére przed wykonaniem DSD byly uznawane za wspébtbiezne z granicami

oddziatéw i dziatek ewidencyjnych. Zdarzajg sie sytuacje, gdzie opracowanie

DSD ujawnito brak ww. wspotbieznosci. Sposéb postepowania w takich

sytuacjach wymaga kazdorazowo indywidualnego rozpatrzenia. VWykonawca

projektu PUL uzgadnia go z wydziatem wiadciwym ds. urzgdzania lasu w RDLP



i nadlesnictwem. Nalezy jednak przyjaC generalng zasade, ze w trakcie prac

urzadzeniowych nastepuje korekta granic oddziatébw do ich rzeczywistych
przebiegow w terenie. W konsekwencji w projekcie PUL:

i. dane nt. przebiegow drog i lesnych szlakéw statych, granic wytaczen
i oddziatéw bedg zgodne z ich rzeczywistym przebiegiem w terenie,

ii. zmienig sie relacje przestrzenne pomiedzy wytgczeniami taksacyjnymi
a danymi z ewidencji gruntéw i budynkéw (np.. wylgczenia rozliczane
dotychczas w jedne] dziatce ewidencyjnej, bedag rozliczane w kilku
dziatkach).

. w wykazie rozbieznosci z danymi z ewidencji gruntéw i budynkow
zostang odnotowane przypadki wynikajgce z niezgodnosci w przebiegach
droég 1 lesnych szlakéw statych z granicami oddziatow i dziatek
ewidencyjnych (dotyczy gtéwnie rozbieznosci na granicy z gruntami innej
wiasnosci).

Jako kryteria pomocnicze, do podjecia decyzji o potrzebie korekty przebiegu
granicy oddziatu, proponuje sie przyjac takie przypadki, w kitérych stwierdzone
rozbieznosci spowodowatyby koniecznosc:

— utworzenia w projekcie PUL niestwierdzonych w terenie wylgczen
taksacyjnych (powierzchniowych, liniowych) lub  powierzchni
niestanowigcych wylaczen,

— dokonania tzw. przekasowania przez droge i zaprojektowania nowej linii
oddziatowe] w oparciu o dotychczas obowigzujgcy podziat na oddziaty
lesne.

. Dla drég wchodzacych w sktad DSD, za szeroko$¢ drogi w projekcie PUL
nalezy przyjmowac szerokosc korony okresionej w DSD.

. Rowy wzdtuz drog w DSD bedace elementami sieci ciekéw nanosi sie na
warstwe ciekéw lesnej mapy numerycznej. Jesli spetniajg one kryteria wylgczen
linlowych nalezy im nadac adres lesny. Rowow bedacych wylgcznie elementami
konstrukcyjnymi drogi, ktére nie sg fragmentem sieci ciekow nie nanosi sie na
ww. warstwe ciekow.

. Obiekty, ktore w danych DSD okreslono, jako:

a) drogi projektowane oraz przewidziane do budowy nie powinny byc¢

przenoszone na warstwe drog oddawanych w projekcie PUL,
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b) drogi publiczne oraz drogi wewnetrzne innych form wiasnosci nalezy
przenie$¢ na warstwe drég oddawanych w projekcie PUL.

8. Btedy geometrii na warstwie drog stwierdzone podczas kontroli odbiorczych
projektéw PUL i bedgce konsekwencjg przeniesienia danych z DSD nalezy
traktowac, jako wyjatki.

9. Wykonawca projektu PUL wykorzystujgc DSD w pracach urzadzeniowych
powinien:

a) Ograniczy¢ do niezbednego minimum zmiany w adresach lesnych drég.

b) Adresowac drogi lesne w ramach oddziatu jednym adresem lesnym
(zgodnie z wytycznymi przekazanymi w pi§mie ZU-7019- 24/13 z 17 lipca
2013 roku).

10.Niniejsze wytyczne obowigzujg dla prac urzadzeniowych, ktérych realizacje
rozpoczeto w 2020 roku. W przypadku prac urzadzeniowych rozpoczetych
przed rokiem 2020 zastosowanie  niniejszych  wytycznych  jest

fakultatywne i powinno by¢ uzgodnione z wykonawcg projektu PUL.

Z powazaniem,

Bogustaw Piatek

Zastepca Dyrektora Generalnego ds.
Gospodarki Lesnej

/podpisano elektronicznie/



